ll\
[ ..'

U BlMQ

BENUTZERHANDBUCH
LI ZENZART ASH



@AEC 3

© AEC3 Deutschland GmbH, 2018
Joseph-Wild-StraRe 13, 81829 Minchen
Telefon: +49 89 18703223

Telefax: +49 89 42002280

E-Mail:  bimg@aec3.de

Internet: www.bim-q.de

Diese Dokumentation wurde mit der gréRtmaoglichen Sorgfalt erstellt; jedwede Haftung muss jedoch ausgeschlossen werden.

Die Dokumentationen der AEC3 Deutschland GmbH beziehen sich grundsétzlich auf den vollen Funktionsumfang des
Programms, auch wenn einzelne Programmteile nicht erworben wurden. Falls die Beschreibung in diesem Dokument und
das Programm nicht Gibereinstimmen, gelten die Menis und Funktionen der aktuellen Version von BIMQ.

Der Inhalt dieses Dokumentes kann ohne Benachrichtigung geéndert werden. Dieses Dokument oder Teile davon durfen
nicht ohne die ausdrickliche Erlaubnis der AEC3 Deutschland GmbH vervielféltigt oder Ubertragen werden, unabhangig
davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.

© AEC3 Deutschland GmbH, Munchen, 2018. 1. Auflage. Alle Rechte vorbehalten - All rights reserved.

Autodesk Revit® Architecture ist eingetragenes Warenzeichen der Autodesk Corporation.
ARCHICAD® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Graphisoft Deutschland GmbH
Solibri® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Solibri Inc.

Vectorworks® ist ein eingetragenes Warenzeichen der ComputerWorks GmbH

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 und Windows 10 sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen
der Microsoft Corporation.

Alle weiteren (eingetragenen) Warenzeichen sind im Besitz der jeweiligen Eigentiimer.

Benutzerhandbuch Lizenzart AShH 2



INHALTVERZEICHNIS
L. EINLEITUNG .ttt oo 4ottt e e o444 e bbbttt e e e e 44 b b bt e et e e e e e e bbb e e et e e e s aannbneeeeeens 6
2. REGISTIERUNG & LOGIN ..ottt ettt e ettt e e e e s e bbbt et e e e e s bbb et e e e e e e e anbb e e e e e e e e s nnnnnees 7
2.1. KONEO & HIITE ...t e et s et e e ab e e s e 8
2.1.1.  MeINE EINSIEIUNGEN .....eiiii ittt e e e e e e e s et e e e e e e s e tb b e r e e e e e e s saabraeeaeaesaaaes 8
N T o 11 (= PR SUORPERRT 8
2.1.3.  Fragen & KOMMENTAIE.......cccii i 8
P2 S o To o TV | PO P TP RRPP T TPPPPPPRRPT 8
B ALLGEMEIN ...ttt ettt e oo oot b et e e o2 e oMk b bttt e e e oo e A b b et et e e e e e e abb e e et e e e e aa bbb er e e e e e e e anbneees 9
3.1. NULZEIProfile & RECHLE ......oiiiiiiee et et e e e et e e s e e e antreeennes 10
4. BENUTZEROBERFLACHE .......ooouiiteeeeee ettt ettt et ettt te et e et e e eteetesteereeneentesaeeeeere e 11
4.1. MENUDANG ...ttt b bbbt bt bt bt e et nnr s 12
4.2. DAENTADEIIE ...t e e e e e e 13
43. FUNKLONSIEISTE ...ttt ettt ettt b et e ehe et s e e nab e nbn e e e s 14
4.3.1.  ANfOrderungstabelle ...........ooo oo 14
4.3.2.  MeNMaCRZUWEISUNG .......uiiiiiiiiiiee et e et e e e e e e s bbb et e e e e e nneaeeeas 14
A.3.3. ANSICNT Lottt r e b e e 15
4.3.4.  ANFOrderUNGSANSICIT .......eeiiiiiiiiiit oot e e e e e st b b e e e e e e s ebbb e e e e e e e e aannneneeeas 16
T T 11 (= PRSP ERRT R 16
5BEREI CH A! BERS.L.CHT Aottt en e 18
6.BEREI CH APROJEKTKOMBRONENT. EN oo 18
7.BEREI CH AANFORDERUNGENF . ..ccoii oottt ettt 21
711 AMO 081 leiflcecic s 21
7120 AE] € MEMLL Fliiiiiiiecec ettt ettt ettt se et et e e et et n s tere et et rn e aais 21

713. AGrupped der Geometri.en..ode.r.. .Ei.gens.c.ha.f.t.e.n22

714. AGeometrief und..AEi.gens.chaf t.fi.... 22
715, AW Lol 23

8. PROJEKTUBERSICHT BEARBEITEN ... .ccuiitiitiiteeeeeeeteeeete ettt e testeeteeteetaesae s e etesaeeteeteasaensenseseeeeeans 24
9. PROJEKTBETEILIGTE ZUR PROJEKTRICHTLINIE EINLADEN ......coooiiiiiiii, 25
10. PROJEKTKOMPONENTEN HINZUFUGEN ......coiiiiiioie ettt ete et ee e eeeeaeeneanea 26
10.1.  Leistungsbilder RINZUFUGEN .......cooo ottt e e e e e e e e e e e e e e e e nneeeeeas 27
10.2.  Projektphasen hiNZUGGEN ........oiii oot e e e e e e e e e e s e nabb e e e e e e e e asnsreeeas 28
10.3.  Anwendungsfall NINZUFIGEN.......cooo et e e e e e e e neeeeeeas 29

Benutzerhandbuch Lizenzart AShH 3



10.4. Anwendungsfalle im Projekt feStIEgeN........coi i 30
11. PROJEKTKOMPONENTEN BEARBEITEN ... s 32
O O To [ = (o - U = o TP POPRPRPPPR 33
11.2.  BeSCHhreibUNG ErQANZEN........oviiiii it e e e e e e e e e e e e s e s bbb e eeeaeeeannnrreeeas 34
R T U1 401 o= g T=T o T o PP PPPRT 35
I S 011 (=T o =T o [T OO T U T T PO P T PP O PP UPPTPPPPPIN 36
12. ANFORDERUNGEN ERWEITERN ... .. s 37
2 |V T To (= I T A0y 8To =T o SRS 38
12.2.  EIemMent NINZUFUGEN ..ottt e e et e e s e e 39
12.3.  GeOMELrE NINZUTUGEN . ..eiiiiiiiee ittt ettt et e e st e e et e e s enbee e e entbeeeenneeeeannes 40
12.4.  Eigenschaften NiNZUTUGEN .....cooiiiiiiiie et 41
125, Werte NINZUFIUGEN ....oeiiieiie ettt et ettt e e st e e e et e e s enbee e e e ntbeeeeaneeeeennnes 42
12.6. ModellkompoNeNtEN UMSOITIEIEIN .....ocuuvieiiiiee et eit et e e ettt et e e st e e e e sb e e e nne e e e s 43
13.  ANFORDERUNGEN ERGANZEN ......ccoiiiitiietecteeeeee ettt e ettt e ettt e e aeste s teete s enssreesens 44
I J0 N O To [l =T (o - T 4= o D TP P PP PP PPPRPPP 45
13.2.  BeSCHIreibUNG ErQENZEN. ... ..ottt e e et e e e e e s et b e e e e e e e e e nneneeeas 46
13.3.  EINNEILEN BIJANZEN. ... ittt et et e e et et e s nb e e e st e e e s 47
13.4.  Abbildungen auf ARCHICAD 20-21 €rQENZEN ......cciiiiiiiiiiiiieee e aiiiiieee e et e e et e e e e e e e aaneneeeas 49
13.4.1. AbDIldUNGEN VON EIEMENTEN ... e 50
13.4.2. Abbildungen von EigensSChaftSSAIZEN ........cooiuiiiiiiii e 52
13.4.3. Abbildungen von EigensSChaften ...........oooiiiiiii e 53
13.5. Die Abbildungen auf ReVIt €rANZEN .........ooiiiiiiiiie e e 55
13.5.1. AbDiIldUNGEN VON EIEMENTEN ...t 57
13.5.2. Abbildungen von EigensSChaftSSAIZEN ........cooiuiiiiiiii e 59
13.5.3. Abbildungen von EigensChaften ..........coooiiiiiiii e 59
13.6.  Abbildungen auf IFC VErsionen rgaNZEN............coiiiiiiiuiiiiiea e iiiiiiee et e e e e e e anneeeeeas 61
13.6.1. AbDiIldUNGEN VON EIEMENTEN ...t 61
13.6.2. Abbildungen von (Eigenschaftssitze und) Eigenschaften .............ccccccoiiiie 63
Ty A U 401 o T=T g 1T o o T o L OO PP PT PP PPPP O 66
13,8, ENIEINEN ..o e 67
13.9. Modellkomponenten mittels Mehrfachzuweisung erganzen oder [6schen.............cccccvvvvvieieiiiinnnnn. 68
13.9.1. BeSCIIeibUNG ENOEIN... ..o ettt e e e e e et e e e e e e e e nnnraeeeas 68
13.9.2. EINNEIT BNAEIN. ..ot 69

p=
(%]
13
I

Benutzerhandbuch Lizenzart



14. VERANTWORTLICHE LEISTUNGSBILDER ZU MODELLEN ZUWEISEN.........ccoiviiiiiiiiiiiieeeiiiiieeeen 70
15. INFORMATIONSANFORDERUNGEN FESTLEGEN .....cccuiiiiiiiiiiiiee e 71
15.1. Informationsanforderungen mittels Mehrfachzuweisung festlegen ...........cccoveiee e, 72
16. DOKUMENTATION AUSGEBEN ... ..ottt e e 73
T I ==y o] | (=) oJo | =T (=] o [P SPPRR 74
16.2. ARCHICAD 20-21 Eigenschaftensatze eXPOrtieren ...........ccoocveveiiieeeeiiieee e 75
16.3. Revit2015-18 AGemeinsam genutzten Par.amet.er.dat.e.im®
16.4. RevitAppAIA-Edi t or -PAaBraaumeetidr A ... X.P.0.L.L.i 8.1 €M, 77
16.5.  IFC-ZuordnungSdatei EXPOIIEIEN . ......ueieeitiee e et eteee et ee e ettt e et e e st e e e e sneee e e snbeeeeaereeeeaneeeeeannees 78
16.6.  Priufregeln @XPOrtIEIEIN ......coi ittt e e et et e e e e et e e 79

Benutzerhandbuch Lizenzart

p-18
(%2}
=
o

exporti



1. EINLEITUNG

BIMQ ist eine webbasierte Datenbank, die speziell fur das Anforderungs- und Qualitdtsmanagement von BIM
Projekten entwickelt wurde. Das Zuweisen oder Verstehen von LOD Anforderungen in Bezug auf HOAI
Leistungsphasen, Leistungshilder und Anwendungsfalle, erfolgt mit BIMQ nicht mehr (ber endlose
Datensheets, sondern datenbankorientiert. Mithilfe von BIMQ, kdnnen umfassende und gut strukturierte

Informationsanforderungen fir ein Projekt zentral definiert, verteilt und bearbeitet werden.

Es ist eine Plattform fiir alle Projektbeteiligten eines BIM-Projektes. Jeder Anwender erhélt dabei speziell auf

seine Rolle im BIM-Prozess zugeschnittene Ansichten und Rechte.

Alle in BIMQ erstellten Informationsanforderungen kénnen, per Datenexport, sicher in Form von PDF
Protokollen, fir Auftraggeber-Informationsanforderungen (AlA) beziehungsweise BIM-Abwicklungsplan (BAP)
oder in qualitativ hochwertiger Form, fir BIM-Software und Model Check Tools, ausgegeben werden.

Fir mehr Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite auf: www.bim-g.de
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http://www.bim-q.de/

2. REGISTIERUNG & LOGIN

Die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail von unserer Auftragsabteilung (bimg@aec3.de) zugesandt. Die
Zugangsdaten bestehen aus:

1 Nutzername (E-Mail-Adresse)
1 Passwort (Sie erhalten ein automatisch erzeugtes Passwort, dass sie spater Uber den Menipunkt Konto

& Hilfe > Meine Einstellungen andern kdnnen)

Besuchen Sie die BIMQ Webseite server.bim-g.de, um sich anzumelden. Geben Sie hier Ihre Zugangsdaten zu
BIMQ ein.

@Blma

Anmelden

E-mail

|bimq@ae03.de |

Passwort

Y

Passwort vergessen?
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2.1. Konto & Hilfe

Konto & Hilfe ist der Bereich um Ihr Profil- und Zugangsdaten zu steuern, Dokumentationen aus BIMQ zu
exportieren oder um sich aus BIMQ abzumelden.

Sprache Konto B Hilfe -

Meine Einstellungen

Suche Hilfe

Fragen & Kommentare

Abmelden

2.1.1. Meine Einstellungen

Um lhr Profil- oder Zugangsdaten zu dndern, klicken Sie auf Konto & Hilfe > Meine Einstellungen. Andern
Sie die Daten wie gewilnscht. AnschlieRend geben Sie ihr aktuelles Passwort ein. Klicken sie auf Speichern
um die Eingaben zu bestéatigen oder auf Abbrechen, um den Vorgang abzubrechen.

& BIMQ

Projektrichtlinien

Editieren bimg@aec3.de (bimg@aec3.de)

BIMQ Nutzer

[bima@aeca.de |

e (o
2.1.2. Hilfe

Um die Dokumentation, wie Nutzerhandbiicher oder Tutorials herunterzuladen, klicken Sie auf Konto & Hilfe >

Hilfe. AnschlieRend wahlen Sie die Dokumente aus, die Sie herunterladen wollen.
2.1.3. Fragen & Kommentare

Wir sind immer dankbar fur Fragen, Anregungen, Kommentare oder Kritik. Um mit uns Kontakt aufzunehmen,
klicken Sie einfach auf Konto & Hilfe > Fragen & Kommentare. Danach wird das E-Mail-Programm ihrer Wahl
automatisch geoffnet. Sie kbnnen uns jedoch auch direkt Giber bimg@aec3.de erreichen.

2.1.4. Logout

Um sich von BIMQ abzumelden, klicken Sie auf Konto & Hilfe > Abmelden.
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3. ALLGEMEIN

Die Informationsanforderungen des Projektes, werden mit BIMQ in Form von Projektrichtlinien in einer
Datenbank gespeichert. Diese Projektrichtlinien beinhalteten die Informationsanforderungen an die
Fachmodelle nach Leistungsphase, Leistungshild und Anwendungsfall.

Al s ASH Lizenz Nut zer k°nnen Si e, di e V On enigen
Einschrankungen, nutzen. Die Einladung zu der Basis Projektrichtlinie erhalten Sie per E-Mail separat von
unserer Auftragsabteilung (bimg@aec3.de) zugesandt.

Alle verflgbaren Projektrichtlinien werden in der Startseite angezeigt, zu denen Sie den Zugang bekommen,
nachdem Sie sich angemeldet haben. Um die Projektrichtlinie anzuschauen, klicken Sie mit der linken
Maustaste einmal auf den Namen der Projektrichtlinie.

& BIMa

Projektrichtlinie * version Bifentlich Status Beschreibung

Abbildung 1 Startseite - verfligbaren Projektrichtlinien
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3.1. Nutzerprofile & Rechte

Bl MQ enth?2lt standardm?2Cig dr ei Nutzerprofile fe¢r ASHA Li
1 Richtlinien Entwickler
1 Richtlinien Konfigurator
1 Richtlinien Anwender
Mit lhrer Lizenz erhalten sie Zugang zur lhrer Basis Projektrichtlinie. Dabei erhalten sie automatisch das
Nutzerprofil ARichtlinien Ent wickl eri. Di e folgende

Bearbeitungsmaoglichkeiten fur die oben genannten Anwenderprofile.

Funktionalitaten / Nutzerprofile Richtlinien Richtlinien Richtlinien
Entwickler Konfigurator Anwender

Ubersicht

1 Projektiibersicht andern \Y | |

1  Projektbeteiligte hinzufigen \Y [ |

1  Projekteinstellungen &ndern \Y | |

1  Projektibersicht anzeigen \Y \% \Y

Projektkomponenten

1  Projektphasen anlegen, erganzen, léschen \Y | |
1  Leistungsbilder anlegen, erganzen, léschen \% | |
1  Anwendungsfalle anlegen, erganzen, léschen \Y | |
1  Projektplanung andern \% | |
1  Projektkomponenten anzeigen \ \% \%
Anforderungen

1 Modelle, Elemente, Geometrie, Eigenschaften v | |

anlegen, erganzen, léschen
1 Verantwortliche Leistungsbilder andern \Y | |

1  Anforderungen nach Leistungsphasen

und Anwendungsféllen andern v v |
1  Anforderungen anzeigen \ \% \%
Dokumentation
1  Berichte exportieren \ \% \%
1  Softwarevorlagen exportieren \% Vv Vv
1 Prifregeln exportieren \ \% \

Tabelle 1 Ubersicht der Nutzerrechte
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4. BENUTZEROBERFLACHE

Die Benutzeroberflache von BIMQ ist Ubersichtlich in mehrere Bereiche aufgeteilt.

Dokumentation~

Projektrichtlinien Ubersicht+ Projektkomponenten - Anforderungen~-

Mentband

Richtlinie: Demo Richtlinie DE

Anforderungstabelle Modell hinzuftigen Mehrfachzuweisung Ansicht Aanforderungsansicht

Funktionsleiste —

Alle Elemente &ffnen II[ Alle Elemente schlieBen I I[ Spaltenbreite zurucksetzen

Datentabelle 8 Fachmodelliibersicht (alle Anforderungen) Code Beschreibung
Objektplanung 1-0B] Das Fachmodell "Objektplanung” ist die digitale Abb
Tragwerksplanung 2-Twp Das Fachmodell "Tragwerksplanung” wird basierend
TGA Planung 3-TGA Das Fachmodell "TGA Anlagen™ wird basierend auf d
Menuband

Uber das Meniiband haben Sie Zugriff auf alle wichtigen Funktionen von BIMQ. Die angezeigten Meniipunkte
und deren Inhalte hdngen vom eingestellten Nutzerprofil und der verwendeten Richtlinie ab und kdnnen daher

wechselnde Inhalte haben.

Funktionsleiste

Die Funktionsleiste enthélt Optionen und Felder zum schnellen Einstellen von Werten fiir Ansichten.

Datentabelle

Zeigt alle Daten der im Projekt definierten Anforderungen in Form einer Tabelle an.

11
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4.1. Menuband

Projektrichtlinien Ubersicht+ Projektkomponenten Anforderungen Dokumentation » Sprache « Konto & Hilfe

Das Meniiband enthalt alle wichtigen auswahlbaren Komponenten auf einem Blick. Das Meniiband und die
Menis kdnnen wechselnde Inhalte haben. Die angezeigten Inhalte hangen dabei von den Nutzerrechten und
von der Benennung der definierten Fachmodelle, der Geometrie und der Datendefinition ab.

Projektrichtlinien

Enthalt alle fir den Anwender zur Verflig stehenden Richtlinien. Der Inhalt der Tabelle der Projektrichtlinien
h&ngt von den definierten Rechten fir den BIMQ Zugangs und fiir die Richtlinien ab.

Ubersicht

Zeigt allgemeine Informationen Uber das aktuelle Projekt an. Bei Bedarf, konne bestimmte Informationen zum
Projekt geéndert werden.

Projektkomponenten

Hier kénnen Informationen Uber Leistungsbilder, Leistungsphasen und BIM-Anwendungsfélle abgerufen,
geandert oder eingegeben werden.

Anforderungen

Hier kdnnen Sie alle erforderlichen Informationsanforderungen strukturiert zu erfassen und spéater andern. Er

bietet eine Ubersicht tiber die Informationsanforderungen fiir Alle Fachmodelle und einzelne Fachmodelle.

Dokumentation

Hier kdnnen Sie Berichte als PDF-Dokumente fir die AlA, Softwarevorlagen fir ARCHCAD und Revit und

Prufregeln als mvdXML- oder CSV-Format fiir Solibri ausgeben.

Sprache

Uber diesen Meniipunkt kénnen sie die zu verwendende Sprache, fiir die Oberflache von BIMQ einstellen.

Konto & Hilfe

Dieser Bereich erméglicht es Ihnen, Ihre Profil- und Zugangsdaten zu steuern, Dokumentationen aus BIMQ zu

exportieren oder um sich aus BIMQ abzumelden.
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4.2. Datentabelle
In der Datentabelle, werden in Abhangigkeit von den jeweiligen Einstellungen in der Funktionsleiste, und des
Projektes, alle Inhalte oder Teile der Anforderungen der gewahlten Richtlinien in Tabellenform angezeigt.

Die erste Spalte zeigt dabei verschiedene Teilbereiche von Anforderungen in einer Baumstruktur an.

Pfeilsymbol

Mit Hilfe des Pfeils kdnnen Unterbereiche auf oder zugeklappt werden.

Markierungsfeld

Mit Hilfe der Markierung wird angezeigt, dass eine Zeile ausgewahlt wurde. Mit den ausgewahlten Objekten
kénnen dann Spezialfunktionen von BIMQ ausgefiihrt werden. Dazu gehdren u.a. das Verschieben oder
Kopieren von Zeilen oder ganzen Bereichen der Datentabelle. Sie kdnnen Zeilen fir eine spéatere Verwendung,

wie folgt auswahlen:

Eine Zeile auswéahlen

Klicken Sie direkt Sie mit der linken Maustaste auf das Markierungsfeld oder auf die gewlinschte Zeile.
Mehrere Zeilen auswéhlen

Halten Sie die Strg-Taste und wahlen Sie mit der linken Maustaste die gewiinschten Zeilen aus, oder Klicken

Sie direkt Sie mit der linken Maustaste auf das Markierungsfeld.
Mehrere Zeilen als Bereich auswéhlen

Wahlen Sie mit der linken Maustaste die erste Zeile des Bereiches aus. Halten Sie dann die Shift-Taste und

wahlen Sie mit der linken Maustaste die letzte Zeile des gewlinschten Bereiches aus.

SpaltengréRe einstellen ¢|»

Die GroRe der Tabellenspalten kann mit Hilfe der linken Maustaste im Spaltenkopf (links von der

Spaltenbezeichnung) eingestellt werden.

Fachmodelliibersicht {(alle Anforderungen) Code Beschreibung Typ Leistungsbild
Objektplanung 1-0B) Das Fachmodell "Objektplanung” ist die digitale Objektplaner
Tragwerksplanung 2-TWF Das Fachmodell "Tragwerksplanung” wird basie Tragwerksplaner
TGA Planung 3-TGA Das Fachmodell "TGA Anlagen™ wird basierend . TGA Planer

Welche Spalten angezeigt werden sollen, kann tUber die Funktionsleiste Reiter Ansicht und Anforderungsansicht
eingestellt werden. Die erste Spalte wird standardméaRig immer angezeigt.

13
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4.3. Funktionsleiste

Die Funktionsleiste enthalt Optionen und Felder zum schnellen Einstellen von Werten fur Ansichten oder zur
Mehrfachzuweisung von Informationen auf ganze Bereiche von Tabellen im Bereich Anforderungen. Die
Funktionsleiste enthélt mehrere Reiter.

Anforderungstabelle Mehrfachzuweisung Ansicht Anforderungsansicht Filcer

| Alle Elemente &ffnen |\| Alle Elemente schlieBen ||| Spaltenbreite zuriicksetzen

4.3.1. Anforderungstabelle

Mit der Funktion Anforderungstabelle kann der Anwender schnell die Ansicht der Struktur fiir die gesamte
Tabelle andern:

Alle Elemente 6ffnen

Zeigt die gesamte Struktur mit allen Unterknoten und Daten an. Beachten Sie bitte, dass es bei dieser Funktion,
besonders bei groRen Datenmengen zu Verzdgerungen bei der Darstellung der Inhalte der Tabelle kommen
kann.

Alle Elemente schliel3en

Schlief3t alle Unterknoten und zeigt nur noch die obersten Strukturebenen an.

Spaltenbreite zuriicksetzten

Setzt die Breite aller Spalten der Datentabelle auf Standardwerte zuriick. Die Breite des Browserfensters hat
dabei keinen Einfluss auf die automatische Spaltenbreite.

4.3.2. Mehrfachzuweisung

Mit dieser Funktion ist es mdglich, sehr schnell mehrere Objekte in der gesamten Datentabelle zu &ndern. Damit
kénnen gréRere Anderungen von Anforderungen in einer Projektrichtlinie, einfach und schnell umgesetzt
werden. Uber die Mehrfachzuweisung kénnen Einheiten und Anforderungen nach LOG und LOI fiir gewéhlte
Leistungsphasen und Anwendungsfélle direkt, durch Auswahl von Zeilen oder tber die Schlisselwérter in Code
bzw. Beschreibung zugewiesen werden. Die Ansicht der Mehrfachzuweisung richtet sich dabei nach den
Einstellungen unter Ansicht und Anforderungsansicht.

Anforderungstabelle Mehrfachzuweisung Ansicht Anforderungsansicht Filter
Code Beschreibung Einheit LPH5-AwF 01
‘ Auswahl aktualisieren M Einstellungen zurlicksetzen |
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4.3.3. Ansicht

Mit der Funktion Ansicht, kann der Anwender sehr schnell den jeweiligen Arbeitsbereich einstellen. Klicken Sie

auf Ansicht und wéahlen Sie die Spalten aus, die Sie in der Datentabelle anzeigen lassen wollen.
Anforderungstabelle Mehrfachzuweisung Ansicht Anforderungsansicht Filter

Allgemeine Spalten Treffer pro Seite (10
# Code | Beschreibung [« Typ ¥ Einheit
Datenformate

ArchiCAD 20
ArchiCAD 21
IFC 2X3 TC1
Revit 2015

Vectorworks

Ansicht aktualisieren Zeige iiberarbeitete Definitionen in einer anderen Farbe

Allgemeine Spalten

Wahlen Sie das entsprechende Markierungsfeld aus, um eine Spalte ein- oder auszuschalten. Wahlen Sie das
Markierungsfeld direkt hinter Allgemeine Spalten aus, um alle Spalten ein- oder auszuschalten. Die Reihenfolge

der Spalten kann nicht geandert werden.

Treffer pro Seite

Zeigt die Anzahl von Elementen pro Seite an. Die Einstellung der Anzahl hat keine Auswirkung auf die Anzeige
im Browserfenster, wenn im Menl Anforderungen die Anforderungen aller Fachmodelle, ausgewahlt wurde. Ist
die Anzahl pro Seite gro3er als die Gesamtanzahl der Elemente, werden optionale Auswahlmdglichkeiten im

Reiter Anforderungstabelle angezeigt:

— Zurick I 2 Weiter —| Zeige alles |

<-Zur ¢ ck 1é->(Optenaltjeenach Anzahl der Anforderungen)

Seitenweises (Zuriick/Weiter) oder direktes(1 € ) wechsel n auf eine Seite der Anfor

Zeige alles (Optional, ja nach Anzahl der Anforderungen)
Alle Hauptgruppen und Elemente werden auf einer Seite untereinander angezeigt.

Datenformate

Auswahl der Spalten zum Anzeigen der Abbildungen auf Datenformate. Es werden nur die Datenformate

angezeigt, die mit der Richtlinie verkniipft worden sind. Siehe auch Uberschicht > Projekteinstellungen.

Ansicht aktualisieren

Klicken Sie auf diesen Button, um die gewahlten Einstellungen zu Gibernehmen.
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4.3.4. Anforderungsansicht

Mit Hilfe der Anforderungsansicht kénnen Sie steuern, welche Spalten zur Auswahl von Anforderung nach
Projektphase und Anwendungsfall angezeigt werden sollen. Der Inhalt der Anforderungsansicht, hangt von den

Einstellungen ab, die Sie unter Projektkomponenten > Projektplanung vorgenommen haben.

Leistungsbild ¥

Projektphasen Anwendungsfille

Vorplanung (LPH2) | Visualisierung des aktuellen Planungsstands (AwF 01)
¥ Entwurfsplanung (LPH2) Planungsfreigabe (AwF 05)
Ausfihrungsplanung (LPH5)

| Ansicht aktualisieren |

Leistungsbild

Anzeige der Spalte Leistungsbild in der Anforderungstabelle.

Projektphasen

Wabhlen Sie die entsprechenden Projektphasen aus.

Anwendungsfalle

Wabhlen Sie die entsprechenden Anwendungsfélle aus.

Ansicht aktualisieren

Klicken Sie auf diesen Button, um die gewahlten Einstellungen zu Gibernehmen.

4.3.5. Filter

Klicken Sie auf Filter, um Gruppen und Elemente nach Namen, Code oder Beschreibung filtern zu kénnen.
Beachten Sie, dass gerade bei grofl3en Projektrichtlinien eine sinnvolle Einstellung zu einer Beschleunigung der

Anzeige im Browser fihren kann.

Name Code  Beschreibung Beschrdnken auf

gefordert nicht gefordert

Filteransicht aktualisieren

Beschranken auf

gefordert

Nur in den Anforderungen geforderte Geometrien, Elemente und Eigenschaften werden in der
Anforderungstabelle angezeigt.

nicht gefordert

Nur in den Anforderungen nicht geforderte Geometrien, Elemente und Eigenschaften werden in der

Anforderungstabelle angezeigt.

p-18
(%2}
=

Benutzerhandbuch Lizenzart 16



Filteransicht aktualisieren

Klicken Sie auf diesen Button, um die gewahlten Einstellungen zu Gibernehmen.

Die Einstellungen des Filters kann, wenn er aktiv ist, in der Anforderungstabelle zuriickgesetzt werden.
Verwenden Sie daflr den Button Filter zuriicksetzten.

Filterergebnisse - [163/304]

Benutzerhandbuch Lizenzart
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5. BEREI CH A! BERSI CHT

Ubersicht ist der Bereich um allgemeine Informationen tber das vorher gewahlite Projekt zu erhalten oder
bestimmte Informationen zu &ndern. Ubersicht beinhaltet die Unterpunkte Projektubersicht und

Projekteinstellungen.
Projektubersicht enthalt die folgenden Informationen zum Projekt:

Name, Beschreibung, Typ, Organisation, Version i allgemeine Informationen tiber die Projektrichtlinie.
Sprache i steuern der Auswahllisten fir Einheiten und die Datenformate wie IFC, ARCHICAD, Revit und
Vectorworks. Die Sprache fur die Oberflache von BIMQ kdnnen Sie ebenfalls einstellen, siehe dazu
Menupunkt Konto & Hilfe.

Status i Angabe, ob die Richtlinie noch in Entwicklung (Entwurf) oder freigegeben (Freigegeben) ist.
Offentlich i Angabe, ob die Richtlinien fiir alle BIMQ Nutzer sichtbar ist.

Projektbeteiligte werden in Tabellenform unter Projektubersicht angezeigt. Die Projektbeteiligten kénnen als

Richtlinien Entwickler, Richtlinien Konfigurator oder Richtlinien Anwender zu einer Richtlinie eingeladen werden.

Projektrichtlinien Ubersicht~ Projektkomponenten Anforderungen« Dokumentation Sprache - Konto & Hilfe =

Richtlinie: Demo Richtlinie DE

Richtlinie fir Demo und Testnutzer

Typ Projektrichtlinie
Organisation AEC3 Deutschland GmbH
Sprache Deutsch
Status Entwurf
Version 2018-06-01
Offentlich Ja
Editieren
Rolle E-Mail Anmerkungen

[Richtlinien Anwender | | | |

Projektbeteiligte hinzufugen I

Suche |

A

Projektbeteiligte Organisation Rolle E-Mail Anmerkungen

bimg@aec3.de Richtlinien Entwickler bimg@aec3.de - ®

Zeige 1 bis 1 von 1 Eintragen

Abbildung 2 Projektrichtlinie - Ubersicht
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@BlMQ

Projekteinstellungen zeigt die im Projekt verwendete Klassifikationen, Datenformate oder die verwendete

Sprache an. Diese Einstellungen kénnen vom Nutzer im spateren Projektverlauf nicht mehr geédndert werden.

Projektrichtlinien Ubersicht~ Projektkomponenten - Anforderungen~ Dokumentation Sprache - Konto & Hilfe ~

Richtlinie: Demo Richtlinie DE

Datenformat Version Beschreibung Link Auswahlliste
ArchiCAD 20 20 ArchiCAD 20
ArchiCAD 21 21 ArchiCAD 21 Klassifikation
IFC 2X3 TC1 2¥3TC1 IFC - Industry Foundation Classes - ist ein offenes BIM http://www.buildingsmart- IFC2x3 Referenzrichtlinie mit PredefinedType und
Datenformat, welches den Austausch von Daten zwischen tech.org/specifications Properties
verschiedenen proprietaren Software Anwendungen
ermaaglicht.
Revit 2015 2015-18 Abbildung auf Standard-Revitfamilien www.autodesk.de Revit
Vectorworks Vectorworks
Klassifikation Version Beschreibung Link
Sprache Land Beschreibung Link

Abbildung 3 Projektrichtlinie - Projekteinstellungen
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6. BEREI CH APROJEKEKDHERI

Projektkomponenten ist ein Bereich um Informationen Uber Leistungsbilder, Leistungsphasen und BIM-

Anwendungsfalle abzurufen oder einzugeben.

Er bietet die folgenden drei separaten Kataloge an, um folgende Informationen fur ein Projekt zu definieren:

1

Leistungsbilder 1 die verantwortlichen Parteien fiir die Lieferung eines Fachmodells

Projektphasen i die im Projekt durchgefuhrten Projektphasen, z.B. nach HOAI Leistungsphasen oder

nach Leistungsmodell SIA 112

Anwendungsfalle i allgemeine Definition der vereinbarten BIM-Anwendungsfalle im Projekt

Nachfolgend wird die Umsetzung der Anwendungsfélle tiber die Projektphasen mithilfe der Projektplanung

dargestellt. Dabei wird vereinbart, welche BIM-Anwendungsfélle in jeder Projektphase implementiert werden.

Dies ist erforderlich und wichtig, um eine spatere Definition der Informationsanforderungen an die Fachmodelle

im Bereich Anforderungen durchfiihren zu kénnen.

aN

Projektrichtiin

ien Ubersicht«

Richtlinie: Demo Richtlinie DE

Anwendungsfall

Projektkomponenten

Anforderun

Projektphase

Dokumentation~

Anwendungsfall hinzufigen

Ansicht [ Code [ Anwendunasfall [ Projektphase | Beschreibung [ Anforderung

Sprache ~

Konto & Hilfe +

Code “  Anwendungsfall Projektphase Beschreibung Anforderung
LPH2-AwF 01  Visualisierung des aktuellen LPH2 : Vorplanung ~| Bedarfsgerechtes Erstellung des 3D-Modells als Basis fur die Planung. ®
Planungsstands
LPH2-AWF 04  Planableitung LPH2 : Vorplanung -] Ableitung der wesentlichen Teile der Entwurfs- bzw. Ausfiihrungspléne aus dem Modell. [m]
LPH2-AWF 07  Kostenschatzung und LPHZ : Vorplanung ~| Ermittlung strukturierter und bauteilbezogener Mengen (Volumen, Flschen, Langen, Stiickzahlen) anhand des Modells
Kostenberechnung als Basis fiir Kostenschatzungen und Kostenberechnungen.
LPH3-AwWF 01  Visualisierung des aktuellen LPH3 : Entwurfsplanung ~| Bedarfsgerechtes Erstellung des 3D-Modells als Basis die fur Planung. @
Planungsstands
LPH3-AwF 02  Planungsvarianten Untersuchung LPH3 : Entwurfsplanung ~| Planungsvarianten werden mithilfe von 3D Modellen hinsichtlich Kosten, Termine und/ oder Qualitat bewertet. [}
LPH3-AWF 03  Koordination der Fachgewerke LPH3 : Entwurfsplanung ~| zusammenfihren der Fachmodelle in einem Koordinationsmodell, mit anschlieBender automatisierter Kollisionsprifung m]
(Clash Detaction) und systematischer Konfliktbehebung.
LPH3-AWF 04  Planableitung LPH3 : Entwurfsplanung |  Ableitung der wesentlichen Teile der Entwurfs- bzw. Ausfiihrungspline aus dem Modell. [m]
LPH3-AWF 05  Planungsfreigabe LPH3 ; Entwurfsplanung  ~|  Durchfilhren der Priflufe zur Freigabe der Planungsunterlagen auf Basis von 3D Modellen.
LPH3-AwF 07  Kostenschatzung und LPH3 : Entwurfsplanung ~| Ermittlung strukturierter und bauteilbezogener Mengen (Volumen, Flichen, Langen, Stiickzahlen) anhand des Modells [}
Kostenberechnung als Basis fur Kostenschatzungen und Kostenberechnungen.
LPH5-AWF 01  Visualisierung des aktuellen LPHS : Ausfuhrungsplanung ~| Bedarfsgerechtes Erstellung des 3D-Modells als Basis fur die Planung @
Planungsstands
LPH5-AWF 03  Koordination der Fachgewerke LPH5 : Ausfihrungsplanung ~|  Zusammenfihren der Fachmodelle in einem Koordinationsmodell, mit anschlieBender automatisierter Kollisionspriifung [m} (0]
(Clash Detaction) und systematischer Konfliktbehebung.
LPH5-AWF 04  Planableitung LPHS : Ausfahrungsplanung ~|  Ableitung der wesentlichen Teile der Entwurfs- bzw. Ausfiihrungspline aus dem Modell. [m]
LPH5-AWF 08  Terminplanerstellung LPHS : Ausfuhrungsplanung ~|  Erstellung von Terminplanen. Voraangen werden Elemente des Modells zugeordnet (4D-Modell). Damit ergeben sich
auch Zuordnungen zu Mengen und damit Kosten {5D-Modell)
Abbildung 4 Projektkomponenten - Projektplanung
Benut zerhandbuch Lizenzart ASAH 20



7. BEREI CH AANFOEDNBRUNG

Anforderungen ist der Bereich um die erforderlichen Informationsanforderungen strukturiert zu erfassen. Er
bietet eine Ubersicht tiber die Informationsanforderungen fiir Alle Fachmodelle und einzelne Fachmodelle.

Projektrichtlinien Ubersicht~ Projektkomponenten Anforderungen - Dokumentation »

Alle Fachmodelle ‘“

Richtlinie: Demo Richtlinie DE Objektplanung

Tragwerksplanun
Anforderungstabelle Modell hinzufiigen Mehrfachzuv aw ° g nforderungsansi

TGA Planung

Alle Elemente offnen l\l Alle Elemente schlieBen ]l[ Spaltenbreite zurucksetzen

Die Informationsanforderungen an Fachmodelle nach Leistungsbildern, Leistungsphasen und
Anwendungsfallen, werden dabei in Tabellenform bzw. Anforderungstabellen dargestellt.

Modellkomponenten ist dabei ein tGibergeordneter Begriff fir alle Typen in der Anforderungstabelle: Modelle,
Elemente, Gruppen, Geometrie, Eigenschaften, Werte. Die Modellkomponenten werden dabei in einer 5-
stufigen Struktur zusammengestellt und angezeigt.

7.11. AModel | f

A Mo d eidt ¢éinfiFachmodell, das durch den verantwortlichen Fachplaner in seiner BIM-Software erstellt wird.
Jedes Fachmodell wird dadurch wie ein Container fur Modellelemente genutzt. Die Festlegung der im Projekt
erforderlichen Fachmodelle ist erforderlich, um spéater jedes Element einem oder mehrerer Fachmodelle

zuweisen zu kénnen.

Richtlinie: Demo Richtlinie DE

Anforderungstabelle Modell hinzufiigen Mehrfack
Alle Elemente &ffnen lll Alle Elemente schlieBen ||
Fachmodelliibersicht (alle Anforderungen) Code
Objektplanung 1-0BJ
Tragwerksplanung 2-TWP
TGA Planung 3IGA

712. AEl ement f

AE| e mémt Bauteile oder Modellelement ist eine digitale Abbildung eines realen Bauelements in einem
Modell. Die Elemente werden nach einer Elementklassifikation bzw. eines Elementkataloges, unter Modelle

zugeordnet. Dazu gehoéren Elementklassifikationen wie Omniclass oder DIN 276-2, und weitere.
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BIMQ

Richtlinie: Demo Richtlinie DE

Anforderungstabelle Modell hinzuftigen Mehrfachz

Alle Elemente &6ffnen ]ll Alle Elemente schlieBen ll[

Fachmodelliibersicht (alle Anforderungen) Code
El Objektplanung 1-0BJ
> Wand 1-01
> Decke / Bodenplatte 1-02
s Tiir 1-03
> Fenster 1-04
> Dach 1-05
o Tragwerksplanung 2-TWP
3 TGA Planung 3-TGA

713. AGruppeid der Geometrien oder Eigenschaften

A Gr u p kmenfzur Gruppierung von Elementen, Geometrien oder Eigenschaften verwendet werden.

Fachmodelliibersicht (alle Anforderungen) Code Beschreibung Typ
el Objektplanung 1-0B] Das Fachmodell "Objektplanung” ist die digitale Abbildung des geplanten Bauwerks aus architektonischer Sicht. Es wird als Basis fur
4 Wand 1-01 -
Geometrie Wand (nichttragend) 01 - _> s
gemeinsame Eigenschaften 02-00 -
> Eigenschaftssatz Winde 02-01
Decke / Bodenplatte 1-02
Tiir 1-03
Fenster 1-04
Dach 1-05
Tragwerksplanung 2TWP  Das Fachmodell "Tragwerksplanung” wird basierend auf das Referenzmodell "Architektur” erstelit. Anhand durch den Architekten gel
TGA Planung 3-TGA Das Fachmodell "TGA Anlagen” wird basierend auf das Referenzmodell "Architektur” fur die Heizungs-, Klima-, Luftungsplanung uns ¢

714. AGeometriei und AEigenschafth

A Ge o me tist dieeefinition des geometrischen Detaillierungsgrads eines Elements. Der Begriff Level of

Geometry (LOG) wird daflir verwendet, um den Grad der Detaillierung zu beschreiben.

Fachmodelliibersicht (alle Anforderungen) Code  Beschreibung Typ
4 Objektplanung 1-0B]  Das Fachmodell "Objektplanung” ist die digitale Abbildung des geplanten Bauwerks aus architektonischer Sicht. Es wird als Basis far
4 Wand 1-01
4 Geometrie Wand (nichttragend) 01 -
LOG 100 - Wand = Die Position der Winde werden entweder schematisch oder geometrisch mit einer ungefahren, noch flexiblen GMHt
LOG 200 - Wand - Die Wande werden in ihrer ungefahren Form, GroBe und Lage madelliert (z.B. Dicke nach Wandkatagorie). Der Schichtaufbau ist nocl ls
LOG 300 - Wand = Die Wande werden in ihrer genauen Form, GroBe und Lage modelliert. Die Wandschichtenaufbau wird ebenfalls genau modelliert. Di
LOG 400 - Wand - Alle Komponenten, Schichten, Anschlisse, Durchbriiche, ©ffnungen fir Fenster und/oder Taren und Bewehrungen (falls enthalten), [
LOG 500 - Wand = Vollstandige Modellierung der Wande, ohne Bewehrung und Montagedetails, im konkreten, gebauten Zustand als Teil der Objektdok
gemeinsame Eigenschaften 02-00
Eigenschaftssatz Wande 02-01
Decke / Bodenplatte 1-02
Tiir 1-03
Fenster 1-04
Dach 1-05
Tragwerksplanung 2-TWP  Das Fachmodell "Tragwerksplanung” wird basierend auf das Referenzmodell "Architektur” erstellt. Anhand durch den Architekten gel
TGA Planung 3TGA Das Fachmodell "TGA Anlagen” wird basierend auf das Referenzmodell "Architektur” fir die Heizungs-, Klima-, Laftungsplanung uns ¢

AEi ge ns diwa Attrifit oder Parameter ist eine Angabe, die physische, funktionelle oder sonstige

Eigenschaften eines Modellelements wieder spiegeln.
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BIMQ

Fachi il icht (alle Anford ) Code Beschreibung Tvp
- Objektplanung 1-0B] Das Fachmodell "Objektplanung” ist die digitale Abbildung des geplanten Bauwerks aus architektonischer Sicht. Es wird als Basis
“ Wand 1-01 -
4 Geometrie Wand (nichttragend) 01 -
LOG 100 - Wand Die Position der Wande werden entweder schematisch oder geometrisch mit einer ungefahren, noch flexiblen Geometrie dargeste
LOG 200 - wand - Die Wande werden in ihrer ungefahren Form, GroBe und Lage madelliert (z.B. Dicke nach Wandkatagorie). Der Schichtaufbau ist n
LOG 300 - Wand Die Winde werden in ihrer genauen Form, GraBe und Lage modelliert. Die Wandschichtenaufbau wird ebenfalls genau modelliert.
LOG 400 - Wand Alle Komponenten, Schichten, Anschlisse, Durchbriiche, Offnungen fiir Fenster und/oder Tiren und Bewehrungen (falls enthalten
LOG 500 - Wand = Vollstandige Modellierung der Wande, ohne Bewehrung und Montagedetails, im konkreten, gebauten Zustand als Teil der Objektc
a gemeinsame Eigenschaften 02-00 -
AuBenbauteil - Angabe, ob dieses Bauteil ein Aussenbauteil ist (WAHR) oder ein Innenbauteil (NEIN). Als Aussenbauteil grenzt es an den Ausser
Bauteiltyp Bezeichnung zur Zusammenfassung gleichartiger Bauteile zu einem Bauteiltyp (auch Konstruktionstyp genannt). Alternativ zum N
Brandabschnitt Angabe, ob dieses Bauteil einen Brandabschnitt begrenzt (WAHR), oder nicht (FALSCH) ist.

Brandverhalten
Brennbares Material
4 Feuerwiderstandsklasse
F30
Fe0
Fo0

7.15. AWert f

A We rigt die eingegebene Information fiir eine Eigenschaft. Die Werte kénnen im Sinne einer Auswabhlliste fiir

Beschreibung des Brandverhaltens des Bauteils gemaB der nationalen oder regionalen Brandschutzvererdnung.
Angabe ob das Bauteil brennbares Material enthalt (WAHR) oder nicht (FALSCH).
Feuerwiderstandasklasse gemiB der nationalen oder regionalen Brandschutzverordnung. ﬁ

die einzelnen Eigenschaften anlegt werden, z.B. wenn ein Auswahlsatz mit vorgegebenen Werten existiert,

bei spiel sweise

féer die Druckfestigkeitskl asse

Ac20/ 25,

F iibersicht (alle ) Code  Beschreibung Typ
4 Objektplanung 1-0B] Das Fachmodell "Objektplanung” ist die digitale Abbildung des geplanten Bauwerks aus architektonischer Sicht. Es wird als Basis
- Wand 1-01 -
a Geometrie Wand (nichttragend) 01 -
LOG 100 - wWand = Die Position der Wande werden entweder schematisch oder geometrisch mit einer ungefahren, noch flexiblen Geometrie dargestt
LOG 200 - wWand - Die wande werden in ihrer ungefshren Form, GréBe und Lage modelliert (z.B. Dicke nach Wandkatagorie). Der Schichtaufbau ist n
LOG 300 - wand - Die wande werden in ihrer genauen Form, GréBe und Lage modelliert. Die Wandschichtenaufbau wird ebenfalls genau modelliert.
LOG 400 - wand - Alle Komponenten, Schichten, Anschlisse, Durchbruche, Offnungen fur Fenster und/oder Turen und Bewehrungen (falls enthalten
LOG 500 - wand - Vollstandige Modellierung der wande, ohne Bewehrung und Montagedetails, im konkreten, gebauten Zustand als Teil der Objektc
4 gemeinsame Eigenschaften 02-00 -
AuBenbauteil - Angabe, ob dieses Bauteil ein Aussenbauteil ist (WAHR) oder ein Innenbauteil (NEIN). Als Aussenbauteil grenzt es an den Ausser
Bauteiltyp = Bezeichnung zur Zusammenfassung gleichartiger Bauteile zu einem Bauteiltyp (auch Konstruktionstyp genannt). Alternativ zum N
Brandabschnitt = Angabe, ob dieses Bauteil einen Brandabschnitt begrenzt (WAHR), oder nicht (FALSCH) ist.
Brandverhalten - Beschreibung des Brandverhaltens des Bauteils gemaB der nationalen oder regionalen Brandschutzverordnung.
Brennbares Material = Angabe ob das Bauteil brennbares Material enthalt (WAHR) ader nicht (FALSCH).
4 Feuerwiderstandsklasse - Feuerwiderstandasklasse gemaB der nationalen oder regionalen Brandschutzverordnung.
F30 - - d
F&0 - - I}
Fa0 > -
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8. PROJEKTUBERSICHT BEARBEITEN

1  Offnen Sie das Menu Ubersicht, dann wéahlen Sie Projektiibersicht aus.
2 Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Editieren.

Projektrichtlinien Ubersicht« Projel

Richtlinie: Demo Richtlinie DE

Richtlinie fiir Demo und Testnutzer
Tvp Projektrichtlinie
Organisation AEC3 Deutschland GmbH

Sprache Deutsch
Status Entwurf
Version 2018-06-01
Offentlich Ja

=

3 Andern Sie die Definitionen Name, Beschreibung oder Version wie gewiinscht.

Projektrichtlinien Ubersicht~ Projektkomponenten~ Anforderungen~

Richtlinie: Demo Richtlinie DE

Name [pemo Richtlinie DE

Description  [Richtlinie fur Demo und Testnutzer]

Loge Durchsuchen... | Keine Datei ausgewaht.

Version 2018-06-01

speichern ||| Abbrechen

4 Klicken Sie auf Speichern, um die Anderungen zu tibernehmen. Oder klicken Sie auf Abbrechen, um den

Vorgang abzubrechen.

Hinweis: Die Sprache und der Status kdnnen vom Nutzer nicht gedndert werden.
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9. PROJEKTBETEILIGTE ZUR PROJEKTRICHTLINIE EINLADEN

Offnen Sie das Menu Ubersicht, dann wahlen Sie Projektiibersicht aus.
2 Wahlen Sie im ersten Dropdown-Feld die Rolle des Projektbeteiligten aus.

Projektrichtlinien Ubersicht Projektkomponente Anforderungen Dokumentation~

Richtlinie: Demo Richtlinie DE

Richtlinie fiir Demo und Testnutzer

Typ Projektrichtlinie
Organisation AEC3 Deutschland GmbH
Sprache Deutsch
Status Entwurf
Version 2018-06-01
Offentlich Ja
Editieren
Rolle E-Mail Anmerkungen

Richtlinien Anwender

Richtlinien Anwender
Richtlinien Konfigurator
Richtlinien Entwickler

3 Geben Sie die E-Mail-Adresse und Anmerkungen (wenn benétig) ein.

Projektrichtlinien Ubersicht~ Projektkomponenten~ Anforderungen~ Dokumentation~

Richtlinie: Demo Richtlinie DE

Richtlinie fur Demo und Testnutzer

Typ Projektrichtlinie
Organisation  AEC3 Deutschland GmbH
Sprache Deutsch
Status Entwurf
Version 2018-06-01
Offentlich Ja
Editieren
Rolle E-Mail Anmerkungen
[Richtlinien Anwender _~| [ d Jlaece T

Projektbeteiligte hinzufugen

4 Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Projektbeteiligte hinzufligen.

Projektrichtlinien Ubersicht Projektkomponenten~ Anforderungen ~ Dokumentation~

Richtlinie: Demo Richtlinie DE

Richtlinie fur Demo und Testnutzer

Typ Projektrichtlinie
Organisation ~ AEC3 Deutschland GmbH
Sprache Deutsch
Status Entwurf
Version 2018-06-01
Bffentlich Ja
Editieren
Rolle E-Mail Anmerkungen
[ichtlinien Anwender _ ~| [ d | [aEca

Projektbeteiligte hinzufagen

5 Die eingeladenen Nutzer bekommen im Anschluss eine Einladung per E-Mail zugesandt, damit sie die

Richtlinie verwenden kdonnen.

Hinweis: Sie kénnen nur Nutzer zu ihrer Projektrichtlinie einladen, die sich bereits vorher als BIMQ Nutzer

registriert haben.

25

p-18
(%2}
=

Benutzerhandbuch Lizenzart



10. PROJEKTKOMPONENTEN HINZUFUGEN

Mi t Il hrer Asi Lizenz erhalten Sie vordefinierte Projekt
geeigneten standardisierten Leistungsbilder, Projektphasen, und Anwendungsfalle. Zusatzlich die
Anwendungsfalle wurden zu den Projektphasen in der Projektplanung zugeordnet.

Die Projektkomponenten miussen noch nach lhrer projektspezifischen Bedirfnisse angepasst werden. Als
folgendes wird es erklart, wie Sie neuen Projektkomponenten erstellen oder vordefinierten Projektkomponenten
I6schen kénnen.
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10.1. Leistungshbilder hinzufiigen

1

Projektrichtlinien

Ubersicht+ Projektkomponenten~

Leistungsbilder

A P . - Projektph
Richtlinie: Demo Richtlinie | /& P"asen
Anwendungsfille
Leistungsbild

‘ Projektplanung

[ Leistungsbild hinzufugen

2

Projektrichtlinien Ubersicht =

Projektkomponenten~

Richtlinie: Demo Richtlinie DE

Leistungsbild Code
|Mobherungsp\aner‘| Ii | |

I Leistungsbild hinzufugen l

3

Projektrichtlinien Ubersicht =

Projektkomponenten

Richtlinie: Demo Richtlinie DE

Leistungsbild Code

‘Mﬁbllerungsp\aner ‘ |MEP|I ‘

[ Leistungsbild hinzufugen l

4 AnschlieRend, klicken Sie auf Leistungsbild hinzufiigen.

Klicken sie auf Projektkomponenten und anschliel3end auf Leistungsbilder.

Klicken Sie auf das Text-Feld Leistungsbild, um den Namen des Leistungsbildes einzugeben.

Klicken Sie auf das Text-Feld Code, um den Code des Leistungsbildes einzugeben.
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10.2. Projektphasen hinzufliigen

1 Klicken sie auf Projektkomponenten, anschlieend auf Projektphasen.

Projektrichtlinien Ubersicht = Projektkomponenten -

Leistungsbilder

Projektphasen wh

Richtlinie: Demo Richtlinie
Anwendungsfille
Projektphase
| Projektplanung

I Projektphase hinzufigen

2 Klicken Sie auf das Text-Feld Projektphasen, um den Namen der Projektphase einzugeben.

Projektrichtlinian Ubersicht+ Projektkomponenten -

Richtlinie: Demo Richtlinie DE

Projektphase Code
[objektbetreuung] I |

l Projektphase hinzufligen I

3 Kilicken Sie auf das Text-Feld Code, um den Code der Projektphase einzugeben.

Projektrichtlinien Ubersicht+ Projektkomponenten

Richtlinie: Demo Richtlinie DE

Projektphase Code

‘Objektbetreuung | ‘LPH9|:[ ‘

[ Projektphase hinzufligen ]

4 AnschlieRend, klicken Sie auf Projektphasen hinzufiigen.

Benutzerhandbuch Lizenzart
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10.3. Anwendungsfall hinzufiigen

1 Klicken sie auf Projektkomponenten und anschlieend auf Anwendungsfalle.

Ubersicht -

Projektrichtlinien Projektkomponenten

Leistungsbilder

Richtlinie: Demo Richtlinie [ Froiek®hasen

Anwendungsfalle ®

Anwendungsfall
| Projektplanung

l Anwendungsfall hinzufigen

Klicken Sie auf das Text-Feld Anwendungsfall, um den Namen des Anwendungsfalls einzugeben.

Projektrichtlinien Ubersicht« Projektkomponenten~

Richtlinie: Demo Richtlinie DE

Anwendungsfall Code

|Ménge|management] 1 | |

l Anwendungsfall hinzufligen l

Klicken Sie auf das Text-Feld Code, um den Code des Anwendungsfalls einzugeben.

Projektrichtlinien Ubersicht Projektkomponenten~

Richtlinie: Demo Richtlinie DE

Anwendungsfall Code

|Ménge|management | |AWF 08[[ |

l Anwendungsfall hinzufiigen l

AnschlieBend, klicken Sie auf Anwendungsfall hinzufiigen.

Projektrichtlinien Ubersicht = Projektkomponenten~

Richtlinie: Demo Richtlinie DE

Anwendungsfall Code

|Ménge|management | |AwF 08| |

Anwendungsfall hinzufliigen

O
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10.4. Anwendungsfélle im Projekt festlegen

1 Kilicken Sie auf Projektiibersicht anschiel3end auf Projektplanung.

Ubersicht =

Projektrichtlinien Projektkomponenten

Leistungsbilder

. . . L Projektph

Richtlinie: Demo Richtlinie| = =P ==e"
Anwendungsfille

Anwendungsfall

Projektplanung

Anwendungsfall hinzufigen

Waéhlen Sie im ersten Drop-Down Feld den Anwendungsfall aus.

Projektrichtlinien Ubersicht~ Projektkomponenten - Anforderungen~ Dokumenta

Richtlinie: Demo Richtlinie DE

Anwendungsfall Projektphase

AwF 01 : Visualisierung des aktuellen Planungsstands
AwF 02 : Planungsvarianten Untersuchung

AWF 03 : Koordination der Fachgewerke (Clash Detection)

Anforderung
AwF 04 : Planableitung
AwWF 05 : Panungsfreigabe k

Projektphase
AwF 06 : Kostenschitzung und Kostenberechnung i
AwF 07 = Terminplanerstelung ‘ LPH2 : Vorplanung V|
LPH2-AwF 04  Planableitung ‘ LPH2 : Vorplanung vl

Waéhlen Sie im zweiten Drop-Down Feld die Projektphase, in der der Anwendungsfall implementiert wird.

Projektrichtlinien Ubersicht - Projektkomponenten - Anforderungen - Dokumentati

Richtlinie: Demo Richtlinie DE

Anwendungsfall Projektphase

[AWF 05 : Planungsfreigabe -] [

I Anwendungsfall hinzufugen l LPH2 : Vorplnung

LPH3 : Entwurfsplanung

LPHS : Ausfilhrungsplanung

JnmSiEht[ Code |AnwendungsfaH | Projektphase | Beschreibung |A
LPH8 : Objektiiberwachung

Klicken Sie auf Anwendungsfall hinzuftigen, um den Anwendungsfall in der Projektplanung hinzuzufiigen.

Projektrichtlinien Ubersicht Projektkomponenten - Anforderungen - Dokumentatig

Richtlinie: Demo Richtlinie DE

Anwendungsfall Projektphase
|AWF 05 : Planungsfreigabe V| |LPH3 : Entwurfsplanung ~

AnwendungsfallamzufugF_-n

AnSiCht[ Code ‘Anwendungsfall | Projektphase | Beschreibung |Anforderung]

Falls Sie spezifische Anforderungen fur diesen Anwendungsfall definieren méchten, setzen Sie ein Hakchen in

dem entsprechendenARélbddienudgi Spalte A
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Richtlinie: Demo Richtlinie DE

Amwendungsfall Projekiphase

it Code [ Anwendungsfal [ Projektphase [ Beschrabuna | anforderung |

Suche

Code - Anforderung

LeviZ-AWF 01 Visuslisierung des sktuslien Planung Pz - Vorplamuna <] Bedarfsgerachtes Erstelung des 3D-Modells als Basis fur die Planung, 2 )

LPHZ-AWF 04 Planabletung PHiz - Vorplarmg <] Ableitung der wesentichen Taile der Entwurts- bzw. Ausfuhrungsplane aus dem Modell °

LPHZ-AWF 07 Kostenschatzung und Kestenberectnung LPHZ - Vorplanung <] Emittiung strukturerter und bautedbezagener Méngen (Volumen, Flachen, Lingen, Stadkzahien) anhand des Modells ais Basis f0r Kostenschatzungen und o )
Kostenberechungn.

LPHI-AWF 01 Visualiserung des aktuellen Planungsstands  [Lpria : Entwrfspianung _~]  Bedarfigerachtes Erstellung des 3D-Models als Basis die fur Planung. )

LPHI-AWF 02 Planungsvarianten

tersuctung [LPH3 - Entwarfapianang v Planungsvarianten werden mehife von 30 Mode!
clash [LPH3  Entwursplanung~]  Zusamemenfuhven der Fachmods!

" hinssichitlich Kesten, Termine un

Qualitst bewertat

LPHI-AWF 03

Koordination der Fachgew

., mit 3nsd der utomatisierter und s onfika ®
Detection)

LPHI-AWF 04 Planabletung [LPH3 : Entwurfspianung__+|  Ableitung der wesentichen Teile der Entwurts- bzw. Ausfahiungsplane 3us dem Modell [}

LPHI-AWF 05 Planungsfreigabe [LP3 : Entwurfspianung _~|  Durchfubren der Profiaufe zur Freigabe der Planungsunteriagen auf Basis von 30 Madsllen. ﬁ

LPHI-AWF 07 Kostenschatzung und Kostenberechnung LPH3 : Entwurfsplanung_~|  EMmitthung strukturisrter und bautedbezogenar Mengen (volumen, Fiachen, Langen, Studzahlen) anhand des Modsls sis Basis fur Kostenschatzungen und ®

Kestenberechnung

LPHS-AWF 01 Visuali

ung des aktuslien LPHs

usfus ol -] Erstellung des 30

odsls als Basis fur die Planung.

(Clash LPH5 - Ausihrungsplanung ~|  Zusammenfihren der Fachmodelle in sinem Koordintionsmodel, mit anschisdend

LPHS-AwF 03 Koordination dar Fachgew und Konfliktbehel
Detection)

LPHS-AWF 04

LPH5 : Ausfubrungsplanung |  Ableitung der wesentiich

Teill der Entwurfs- bzw. Ausfuhrungspls

s dem Modsl

LPHS-AWF 08 Terminplanerstellung P : Ausfbrungsplamung <] Erstellung von Terminglanen. Vorgingen wes

SD-Model).

oo o oo 0o
@

den Elemente des Modells zugeordnet [40-Modell]. Damit srgeben sich such Zuordnungen zu Mengen und damit Kosten
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11. PROJEKTKOMPONENTEN BEARBEITEN
Mit 1T hrer ASA Lizenz er hal éonenten. Biese Prajektkothgohentenibeinhdlten dier oj e k t k ¢
folgenden Informationen:
1 Code: istein freier Text, der zur Sortierung der Projektkomponenten verwendet wird. Sie kdnnen z.B.
den Code der Projektphasen nach HOAI festlegen.
1

Beschreibung: ist ein freier Text, der fir die Erlauterung der Projektkomponenten verwendet wird.

Die Projektkomponenten mussen noch nach lhrer projektspezifischen Bedirfnisse angepasst werden. Als
folgendes wird es erklart, wie Sie die vordefinierten Projektkomponenten bearbeiten kdnnen.
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11.1. Code ergénzen

1 Klicken Sie auf das entsprechende Code-Feld der Projektkomponente, um den Code zu andern.

Leistungsbild 4 Code 4  Beschreibung

Objektplaner NV I Planer verantwortlich fur das Leistungsbild
TGA Planer NV Planer verantwortlich fiir das Leistungsbild
Tragwerksplaner N/V - Planer verantwortlich fiir das Leistungsbild

2 Ergénzen Sie den Code wie gewunscht.

Leistungshild 4 Code =
Objektplaner OEIJ\

TGA Planer N/

Tragwerksplaner N/

3 AnschlieRend drucken Sie ENTER-Taste, um die Anderung zu bernehmen. Oder klicken Sie auf das
Kreuz-Symbol oder driicken Sie die ESC-Taste, um den Vorgang abzubrechen.
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11.2. Beschreibung erganzen

1 Kilicken Sie auf das entsprechende Beschreibungsfeld der Projektkomponente, um die Beschreibung zu

andern.
Leistungsbild Code v Beschreibung
Objektplaner 0B Planer verantwortlich fir das Leistungsbild Gebiude und Innenrdume (siehe HOAI 2013)
Beschreibungsfeld des Leistungsbilds “Objektplaner
TGA Planer NNV Planer verantwortlich fiir das Leistungsbild Technische Ausriistung (HOAI 2013)
Tragwerksplaner NNV Planer verantwortlich fir das Leistungsbild Tragwerksplanung (siehe HOAI 2013)
2 Ergéanzen Sie die Beschreibung wie gewlinscht.
v Beschreibung
Planer verantwortlich fur das Leistungsbild Gebaude und Innenraume (siehe HOAI || ¥ || % @
2013) T
Planer verantwortlich fir das Leistungsbild Technische Ausriistung (HOAT 2013) ®
Planer verantwortlich fiir das Leistungsbild Tragwerksplanung (siehe HOAT 2013) ®

3 AnschlieRend klicken Sie auf Hakchen-Symbol um die Anderung zu iibernehmen. Oder klicken Sie auf
Kreuz-Symbol oder driicken Sie ESC-Taste den Vorgang abzubrechen.
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11.3. Umbenennen

1 Klicken Sie auf den Namen einer Projektphase, um diese umzubenennen.

Projektrichtlinien Ubersichtw Projektkomponenten Anforderungen~ Dokumentation

Richtlinie: Demo Richtlinie DE

Projektphase Code
[Objektbetreuung | [ters

Projektphase hinzufugen

Projektphase 4 Code * Beschreibung

Vorplanung LPH2 -Leistungsphase 1 "Grundlagenermittiung”
-Leistungsphase 2 " Vorplanung” nach HOAL

Entwurfsplanung LPH3 -Leistungsphase 3 "Entwurfsplanung™
-Leistungsphase 4 "Genehmigungsplanung” nach HOAL

Ausfuhrungsplanung LPHS -Leistungsphase 5 "Ausfuhrungsplanung”
-Leistungsphase 6 "Vorbereitung der Vergabe”
-Leistungsphase 7 "Mitwirkung bei der Vergabe" nach HOAL
Objektiberwachung LPH8 -Leistungsphase 8 "Objektilberwachung” nach HOAL

Ob]ektbetreuuij LPHS -Leistungsphase 8 "Objektiiberwachung” nach HOAL

Zeige 1 bis 5 von 5 Eintragen

Hinweis: Es ist nicht méglich, in der Projektplanung den Namen eines Anwendungsfalls zu &ndern. Die Namen
der BIM-Anwendungsfélle werden im Bereich Anwendungsfalle festgelegt, und kdnnen deshalb nur dort

geandert werden.

2 AnschlieBend driicken Sie die ENTER-Taste um die Anderung zu iibernehmen. Oder klicken Sie auf das

Kreuz-Symbol oder driicken Sie die ESC-Taste um den Vorgang abzubrechen.
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11.4. Entfernen

1 Klicken Sie auf das Kreuz-Symbol, um eine Projektkomponente zu entfernen.

2 AnschlieBend klicken auf OK zum Bestatigen. Oder klicken Sie auf Abbrechen oder driicken Sie ESC-
Taste um den Vorgang abzubrechen.
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